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Verdi Wood, plafondhoge lakdeur met houten kozijn 
 

Technische informatie 
 

Type 

- Verdi Wood, plafondhoge stompe lakdeur met houten kozijn 

 

Kozijn varianten 

- RZ Flex (voor plafondhoge deur, incl. flexunit). Optie zonder flexunit 

- RZ (voor deurhoogte 2115 / 2315 mm, excl. flexunit) 

- RL Flex (voor deurhoogte 2315 mm met spiegelstuk, incl. flexunit) 

Optie zonder flexunit 

 
Kozijn uitvoeringen 

- Enkel- en dubbeldeurs 

- Zijlichten * 

- Glaspuien 

 

Draairichting 

- Links of rechts 

 

Opbouw deur 

- Stabitec vulling (optioneel geluidwerend) 

- Alleen mogelijk in deurdikte 40 

 

Afwerking deur 

- TCS-lak 

 

Kleur kozijn en deur 

- Kristal Wit 

 

Kantuitvoering 

- Stomp armgeschaafd met melamine folie aan verticale zijden en 

bovenzijde, in Kristal Wit. Onderzijde deur vochtwerend geseald 

- Deur is uitwisselbaar met Verdi Line en Verdi Lux 

 

Technische opties 

- Glasopening en voorgemonteerd glas 

- 32db geluidwerend d.m.v. aanslagprofiel en valdorpel, netto ROD 

max 15mm na afwerkvloer 

 

* Opmerking zijlichten 
- Tussenstijl is altijd 85 mm diep (ook 

bij wd 100) 
- Deur kan alleen aan buitenstijl 

afgehangen worden 
- Maximale kozijnbreedte is 2100 mm 
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Deurbreedte 

- 680 - 1030 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend)  

(Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x deurbreedte 930 mm). 

 

Deurhoogte 

- 2470, 2485, 2500, 2515 mm (standaard)  

- 2530, 2545, 2560 mm (semi standaard) 

 

Sparingsmaat – hoogte (standaard) 

- 2600 – 2624 mm 

- 2625 – 2639 mm 

- 2640 – 2654 mm 

- 2655 – 2669 mm 

 

Sparingsmaat – hoogte (semi standaard) 

- 2670 – 2684 mm 

- 2685 – 2699 mm 

- 2700 – 2710 mm 

Wanddikte 
- 70, 100 mm 

 

Materiaal kozijn 

- Vochtwerend MDF, gefolieerd 

- Beuken, gelakt 

Opmerkingen: Bovendorpel is altijd gefolieerd MDF. De flexunit is altijd van staal 

 

Kozijnhoogte 

- 2582, 2597, 2612, 2627 mm (standaard) 
- 2642, 2657, 2672 mm (semi-standaard) 

 
Naden 

- Ruimte onder deur 28 mm, hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan 
bovenzijde deur 3 mm. 

 
Plafondhoogte toleranties: 

- +20 mm 
- -20 mm  

 
Hang en sluitwerk 

- De set wordt geleverd met standaard Verdi garnituur. 

 
Montage 

- Kozijn wordt op de bouw samengesteld, de kozijnen worden gesteld en 
bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem.  

 
Scharnieren 

- 3 stuks standaard paumelle-bladscharnieren 3,5” 
- 3 stuks RVS met smallere knoop (optioneel) 
- 2 á 3 stuks verdekte Basys DX61 scharnieren volgens DIN (optie) 

 
Sluitplaten: 

- Nemef 1200/1300 (standaard verzinkt of optie RVS) 
- Nemef 600 (standaard verzinkt of optie RVS) 
- KFV 116 (t.b.v. magneetslot) 
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Bovendorpel i.c.m. Verdi Flexunit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimale uitslag Flexunit   Maximale uitslag Flexunit 
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Sponningmaat

breedte

Deurbreedte 
productiemaat

Dagmaat 

breedte

Wandopening 
(sparingbreedte)

tolerantie -5/+5 mm

Kozijnbreedte

680 682 676 648 725 774

730 732 726 698 775 824

780 782 776 748 825 874

830 832 826 798 875 924

880 882 876 848 925 974

930 932 926 898 975 1024

980 982 976 948 1025 1074

1030 1032 1026 998 1075 1124

Deurhoogte

productiemaat

Sponningmaat

hoogte

Ruimte onder 

deur (R.O.D.)

Dagmaat 

hoogte

Wandopening 
(sparinghoogte)

tolerantie -5/+5 mm

Kozijnhoogte 

2115 2145 28 2130 2212 2227

2315 2345 28 2330 2412 2427

Plafondhoogte Kozijnhoogte Deurhoogte

productiemaat

Flexunit uitslag Opmerking

2600 2582 2470 18  -10 mm / +20 mm

2610 2582 2470 28 -20 mm / +20 mm

2620 2582 2470 38 -20 mm / +20 mm

2630 2597 2485 33 -20 mm / +20 mm

2640 2612 2500 28 -20 mm / +20 mm

2650 2612 2500 38 -20 mm / +20 mm

2660 2627 2500 33 -20 mm / +20 mm

2670 2642 2530 28 -20 mm / +20 mm

2680 2642 2530 38 -20 mm / +20 mm

2690 2657 2545 33 -20 mm / +20 mm

2700 2672 2560 28 -20 mm / +20 mm

2710 2672 2560 38 -20 mm / +20 mm

* flexunit heeft een bereik van 8 tot 62 mm

Ruimte onder de deur bedraagt 28 mm

Breedte maatvoering Verdi Wood 200 kozijn STOMP

Hoogte maatvoering Verdi Wood RZ  kozijnen STOMP

Hoogte maatvoering Verdi Wood RZ FLEX kozijnen STOMP (semi)standaard
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Tussenruimte 

deurnaald*
(Type afhankelijk)

Sponningmaat

breedte

Deurbreedte 
productiemaat

Dagmaat 

breedte

Wandopening 
(sparingbreedte)

tolerantie -5/+5 mm

Kozijnbreedte

2 x 680 30 1388 676 1354 1431 1480

2 x 730 30 1488 726 1454 1531 1580

2 x 780 30 1588 776 1554 1631 1680

2 x 830 30 1688 826 1654 1731 1780

2 x 880 30 1788 876 1754 1831 1880

2 x 930 30 1888 926 1854 1931 1980

* De gefolieerde T-lat heeft een tussenruimte van 30 mm

Breedte maatvoering Verdi Wood RZ 202 FLEX dubbeleurs kozijnen STOMP
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Sponningmaat

breedte 

deuropening

Deurbreedte 
productiemaat

Dagmaat 

breedte 

deuropening

Wandopening 
(sparingbreedte)

tolerantie -5/+5 mm

Kozijnbreedte

680 682 676 648 Y-45 Y

730 732 726 698 Y-45 Y

780 782 776 748 Y-45 Y

830 832 826 798 Y-45 Y

880 882 876 848 Y-45 Y

930 932 926 898 Y-45 Y

980 982 976 948 Y-45 Y

1030 1032 1026 998 Y-45 Y

Breedte maatvoering Verdi Wood 204 zijlichtkozijn STOMP
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