
WTD
Specificatie

Berkvens Wonen
7537

Uitvoering Deur
Aantal 10

Deurtype Berkopal

Toepassing deur WTD 30+/38db/WK2

Deurbreedte 930

Deurhoogte 2315

Deurdikte 40mm

Draairichting deur L1

Randafwerking Kantlat, 2 zijden

Kleur randafwerking Nee

Kleur HPL OV (of beide)

Deurmodel 900

Type glaslat Nee

Kleur (glaslat of screenline) Nee

Vernissen 4 zijden

Sponning tbv verjonging Nee

Kabeldoorvoer Nee

1 Deurdrangers
Artikelnr.: 1GDRANGER219
Aantal: 1
Geze vrijloopdranger TS5000EFS,
geschikt voor deurbladmontage,
EN3-6, kleur EV-1

2 Scharnieren
Artikelnr.: 1GSCHARNIER123
Aantal: 3
BSW Veiligheidsscharnier Allround,
Protect, SKG**, P 818 RD GV,
afmeting 89x89x3mm, verzinkt, max.
deurgewicht 140kg p/3 stuks, CE
+1935 Din. Links (st )

3 Spionoog
Artikelnr.: 1GDIV110
Aantal: 1
Chroom 14 mm

4 Deurbeslag
Artikelnr.: 1GVGARN0174
Aantal: 1
Veiligheidsbeslag |
Kerntrekbeveiliging |50x251x15/9mm
rechthoekig | Duwer/Kruk L-model
| PC72 (Bu/Bi) | Aluminium F1 |
Deurdikte 36-44mm | Draairichting
1,2,3,4 (set)

5 Sluitplaten
Artikelnr.: 1GSLPL444
Aantal: 1
Sluitgarnituur tbv GU
meerpuntsluiting SH25, bestaande
uit:  1x hoofdsluitkom met
hoofdsluitplaat, 2x bijzetsluitkom
met sluitplaat, Liplengte 32,5mm,
K-18519-00-0-1

5 Sloten
Artikelnr.: 1GSLOT0498
Aantal: 1
GU Meerpuntssluiting Secury
SH25, haakschoten, SKG***, PC72,
doornmaat 65mm, voorplaat 1935mm
afgerond 6-38722-06-0-01

6 Valdorpel
Artikelnr.: Schall-Ex L-15/30 OS
Aantal: 1
Schall-Ex L-15/30 OS
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